
先锋科技探测器、光学元件为麻醉气体浓度监测提供解决方案

一、麻醉气体浓度检测的意义和作用

在临床上，病人呼吸气体中麻醉气体的含量有着非常重要的意义,麻醉医师可以

根据监测结果来安全的调节输入到病人体中的麻醉气体量,从而避免病人因吸入

麻醉药过量和不足而导致生命危险。

二、浓度检测仪可以监测到的各类指标

■监测吸入/呼出的五种麻醉剂浓度

氨氟醚 ENF、异氟醚 ISO、地氟醚 DES、七氟醚 SEV、氟烷 HAL

■三种气体浓度



笑气 N2O、CO2、O2

■气体呼吸率 AWRR

肺泡气最小有效浓度 MAC

三、我们可以提供的产品

我们可以提供电流输出模式和电压输出模式两种热释电探测器，同时有多种

波长的滤光片和窗口片，让你简单便捷的探测到多种气体浓度，满足您多方

面的需求。

■多通道电流输出产品参数



提供双通道，三通道和四通道等多通道热释电探测器，采用 LiTaO3 材料，

可根据客户需求选择温度补偿功能，并直接集成到现有的设计和电子产品

中。

■多通道电压输出产品参数

提供双通道，三通道和四通道等多通道热释电探测器，采用 LiTaO3 材料，

可根据客户需求选择温度补偿功能，并直接集成到现有的设计和电子产品

中。





■滤光片及窗片的选择







四、测试原理及方法

监测麻醉气体浓度一般有非色散红外测量法，气相色谱法，质谱法等测量方法，

这里我们重点介绍第一种测量法。

测试原理：每种气体在红外波段都有自己的特征吸收带，通过在吸收带对红外能

量的吸收量，可以反映出气体浓度。

测试方法：在装置中安装若干个红外滤光片，其中一个红外滤光片的波长为参考

波长，其余为对各种麻醉气体均有吸收的不同中心波长的滤光片。红外光源依次

被各滤光片扫过，并穿过检测气室，由红外传感器进行光电转换，再通过信号放

大处理电路，放大后的信号在微处理器电路中经 A/D 转换后，进行反向误差神

经网络传播算法处理，识别出麻醉气体种类及其浓度。

麻醉模块里装有八种波长的滤光片，从而得到各种气体的吸光度，帮助精确监测

任何状态的所有呼吸气体浓度。

单光源斩波式探头结构图



仪器构造图：采用非色散红外线 NDIR 技术获取麻醉气体浓度信息,旁气流式测

量,再用微控制器对信息进行采集、处理,送 PC 机显示,可实现手术过程中对病人

呼吸中的麻醉气体含量的无创、实时和连续监测.。该装置具有结构简单，准确

度高，性价比高等特点。


